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パーツの各所にある 「▲」 のマークは
位置合わせのための物です。 三角の頂
点同士が合う様に部品を接着してくだ
さい。

切込み同士を噛み
合わせて格子を作る

A1L,A1R は上図のように斜め
になってる方を外側にする。

格子の端にある小さな
突起を A3R,A3L の
切込みにはめこんで
接着する

この輪を大きめにしておき、
フロントフォークに取り付
けたときに余ってる部分を
締めると作り易い

ここの△印が付い
た糊しろは強度を
出すための物なの
で裏に接着剤をつ
けて折り返して
接着。

フレームの円柱は直径 2mm,3mm,5mm の
棒に巻きつけて作ると綺麗に出来ます。
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左図の様に B17 を交互に上下逆にして
フロントフォークに描かれた範囲に詰
めて接着する。
( 片側で 22 個 )

C28 は 2-1 には接着せず C31 に
のみ接着する。 レバーは左図の様に取付金具のパーツで

ハンドルとレバーを挟む様にして取り付
ける。
取付金具のパーツでレバーのパーツから
少し飛び出している部分は後でワイヤの
パーツをつけるので今は接着しない

フロントフォークは 5mm
の棒に巻きつけて作ると

接着剤が固まった後に抜

ハンドルバーは 3mm
の棒に巻きつけて作
ると綺麗に出来ます。

C34R,C34L は丸い糊付
け位置のある方が内
側。
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E27は糊り付け位置が
描かれている方が内側
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スポークのリムへの取り付け方
スポークをリム内側のパーツ (G4,I4) に一本ずつ差し込ん
でから裏で折って糊付けしていく。 スポークは 4 つのパー
ツからなり差し込む順序は右図の様に交互に差し込んでい
く。 そして最後のスポークをつけた後にリム内側のパーツ
の端同士を接着する。
先にリム内側のパーツを輪にすると非常に作り辛いので注意。

タイヤのお勧めの組み立て順
①　中央のスポークとリム内側のパーツを組み立てる。
②　G1,G2L,G2R を輪にし、 3 つのパーツを組合わせる。
　　この時、 輪にした合わせ目をそろえます。
③　②で作ったパーツに G3L( もしくは G3R) を取り付けます。
④　次に 1 で作ったパーツを取り付けます。
⑤　G3R( もしくは G3L) をとりつけます。 まず G3R の外周部に
接着剤をつけてあわせ、 先が平らで細い棒状の物 ( 小さいマイ
ナスドライバ等 ) を内周側から差し込んで糊代を押さえつけ接
着。 最後に内周部を隙間から接着剤をつけて接着。
後輪も同様です。

パーツの各所にある 「▲」 のマークは
位置合わせのための物です。 三角の頂
点同士が合う様に部品を接着してくだ
さい。 スポークのパーツはこれが合っ
ていないとスポークが正しく取り付け
られなくなります。

組立て順
① フレーム (2-2) に横から 4-5 を入れ、 4-5 の上部でフ
　レームに接着する。
② リアアーム一式 (4-2) をフレームに 4 箇所で接着する。
③ エンジン (4-1) をフレームに接着する。
④ フロント部分 (3) をフレームとエンジンに接着する。
　フレームへは差し込んで接着。 エンジンへは前側の 2 つ
　の出っ張りを挟み込むようにして接着。
⑤ E-13 を 4-5 の後ろに接着。
⑥ 残りのパーツを取り付ける。
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各種ワイヤを通すルートは図の通り。
I5 は上端はメータ類の裏側に貼り付ける。
それ以外のワイヤはメータとハンドルの隙間から上へ抜けて各レバーの固定
金具のパーツに接着する。 I3 のワイヤは B7 で挟み込んでからハンドルに接
着する。

フロントタイヤの左側の軸はブレーキディスク中心の穴を通した後にフロン
トフォークに接着する。

E19 と E41 はフレームの内側に接着する。
4-4 は後ろからフレームの内側に差し込んでから 4-6 と接着してエキゾーストパイプになる。
エキゾーストパイプはフレーム後方とエンジンの 2 箇所で接着して固定する。

タンク (1-4) を取り付けるときにワイヤ
のパーツを引っ掛けないよう注意。
フレームにタンクの取り付け位置

A10

A11

B7

B13R
B14R

B15R

B15L

B14L
B13L

E14

E17

E18

E19
E20

E15
E16

E41

E42

E43

E44

G3

G4

I3

I4

I5

1-5

4-4

4-6

5-1

5-2


