
コンデンサ
Ｍｉｃ/ ECM

C1815

AF増幅

水晶発振
USB; 11.999.2kHz
LSB; 11.996.2kHz
 CW; 11.997.0kHz

Carrier OSC
2SC1815

DBM平衡変調
SN16913P

J310

IF 緩衝増幅 XFクリスタルフィルタ
12MHz

DBM　混合
ADE-1

Lo +7dBm

J310 8045

局発緩衝増幅
DDS-Lo

PIC16F819

DDS IC 制御

　DDS-Lo　発振周波数帯
7MHz帯 ; 19MHz(18.996-19.196kHz)
10MHz帯; 22MHz(22.097-22.147kHz)
　　14MHz帯; 26MHz(25.992-26.342kHz)
18MHz帯; 30MHz(30.067-30.167kHz)
21MHz帯; 33MHz(32.999-33.449kHz)
24.5MHz帯 ; 36.5MHz(36.889-36.989kHz)
　　28MHz帯; 40MHz(39.999-41.699kHz)
50MHz帯; 38MHz(下側ヘテロ)(38.004-42.004kHz)
　 3.5MHz帯 ; 15.5MHz(15.496-15.683kHz)
                                          (15.689-15.801kHz)

HF
BPF

K241

HF 緩衝増幅

J310

HF緩衝増幅

RD00

RD00

電力増幅

Amp

LPF

ANT

終段電力増幅
RD16HHF1

　HF　BPF　各ﾊﾞﾝﾄﾞ同調切替
7MHz帯
10MHz帯
14MHz帯
18MHz帯
21MHz帯
24.5MHz帯
28MHz帯
50MHz帯

HF
BPF

　半導体素子　略称凡例
C1815; 2SC1815
J310;   J310
K241;  2SK241
RD00;  RD00HVS1
K192A; 2SK192A
8045;   AD8045

DBM入力
-22dBm

Av=7倍

ECM出力
5mVP-P

PG=+6dB PG=+17dB Loss=-5dB Loss=-6dB PG=+13dB PG=+8dB PG=+19dB PG=+9dB

Generator部　総合PG=+18dB

Loss=-0.4dB

RF出力
5W （+37dBm)

XF　Out 出力
-5dBm

RF部　総合PG=+45dB

Key

中間段RF出力
0.7W

Q9 J310 inlet
+0dBm

2SA1015

AD9834

 f=100MHz

KP6D 50M & HFマルチバンド　SSB/CW 5Wトランシーバ　TX系統図　JK1XKP

LPF

KP6D HFマルチバンド　SSB/CW トランシーバ　RX系統図　JK1XKP
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DBM ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ検波
SN16913P

386

Lo +7dBm

AF Amp

Lo
7MHz帯 ; 19MHz
10MHz帯; 22MHz
  14MHz帯; 26MHz
18MHz帯; 30MHz
21MHz帯; 33MHz
24.5MHz帯 ; 36.5MHz
  28MHz帯; 40MHz
50MHz帯; 38MHz(下側ヘテロ)
  3.5MHz帯 ; 15.5MHz

USB; 11.999.2kHz
LSB/CW; 11.996.2kHz

PG=+10dB Loss=-8dB Loss=-5dB PG=+70dB PG=+6dB PG=+30dB

総合PG=+103dBSignal　-127dBm
(0.1uV /50Ω)

Speaker Output
　-24dBm

参考
SP最小可聴出力
≒-25dBm

IF 12MHz 3段Amp SP

BFO
2SC1815

J310

50M専用
GG Amp

PG=+8dB

CQ11_SSB_AD9834.xls総合結線


